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اداره نظارت بر اجراي استاندارد شیمی و پتروشیمی



شماره نام محصولردیف
صفحه

43761شماره استاندارد ملی - صابون بهداشتی پر چرب 1
232ملی شماره استاندارد -صابون رختشویی2
13263شماره استاندارد ملی -صابون بچه3
5954شماره استاندارد ملی -ویژگی ها- انواع صابون مایع بهداشتی4
12035شماره استاندارد ملی -پودر بچه 5
60716شماره استاندارد ملی -گاز پاك کن و چربی گیر6
33057شماره استاندارد ملی -محلول شیشه پاك کن 7
23648شماره استاندارد ملی - فرآورده هاي پاك کننده فرش و موکت ، مایع با کف زیاد 8
23619شماره استاندارد ملی -محلول سدیم هیپوکلریت 9
2210شماره استاندارد ملی - صابون بهداشتی 10
473011شماره استاندارد ملی -ایه چربی ها و اسید هایی چرب گیا هی صابون رختشویی بر پ11
120412شماره استاندارد ملی -پودر هاي پوستی بزرگسالان 12
498813شماره استاندارد ملی -واکس مایع خود براق چرم 13
110714شماره استاندارد ملی -ویژگی ها- واکس خمیري کفش 14
113815شماره استاندارد ملی - آزمون واکس خمیري کفش با پایه حلال هاي آلی مشخصات و روش15
117416شماره استاندارد ملی -) P.V.C(چسبهاي حلالی براي اتصال لوله هاي سخت پی وي سی 16
239717شماره استاندارد ملی - رنگ کوره اي مخصوص بدنه یخچال و فریزر17
326218شماره استاندارد ملی -ه فرم آلدئید نوع الف  براي مصارف عادي چسب مایع بر پایه اور18
394719شماره استاندارد ملی - چسبهاي دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی  19
497220شماره استاندارد ملی - )براق(رنگ کوره اي بر پایه رزین آلکید ملامین  جهت مصارف عام 20
1372221شماره استاندارد ملی -رنگ اتومبیل فوري 21
297522شماره استاندارد ملی -هاویژگی- API GL1روغن دنده ساده معادل با 22
7523شماره استاندارد ملی - اوره23
7624شماره استاندارد ملی -ویژگیهاي کود سولفات آمونیم24
561425ملی شماره استاندارد- ویژگیهاي کود شیمیایی سوپر فسفات ساده 25
159226-2شماره استاندارد ملی- روغن بزرك تصویه شده قلیایی 26
159227- 4شماره استاندارد ملی -روغن بزرك جوشیده  27
159228-1شماره استاندارد ملی -روغن بزرك خام  28
29رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 29
178330شماره استاندارد ملی - )   نوع خمیري(خودرو براق کننده هاي پوشش 30
326431شماره استاندارد ملی - چسب چوب  بر پایه امولسیون پلی وینیل استات    31
628032شماره استاندارد ملی - ویژگی ها   -پودر چسب اوره فرمالدئید32
623733ندارد ملی شماره استا- ویژگی ها   - رزین هاي اپوکسی- پلاستیک ها33



487934شماره استاندارد ملی -ویژگی ها و روش هاي آزمون بتونه روغنی   34
487835شماره استاندارد ملی -ویژگی ها و روش هاي آزمون بتونه سنگی   35
487736شماره استاندارد ملی -تعمیري   ) سلولزي(تعیین ویژگی ها و روش هاي آزمون بتونه فوري 36
292037شماره استاندارد ملی - ویژگی هاي رنگ هاي اپوکسی پلی آمید   37
149338شماره استاندارد ملی - رنگ آلومینیومی نسوز   38
287339شماره استاندارد ملی - هاویژگی- API GL4روغن دنده هیپوئید معادل با 39
281040شماره استاندارد ملی -هاویژگی- API GL5روغن دنده سوپر هیپوئید معادل با 40
642341شماره استاندارد ملی -HHروغن هیدرولیک 41
642342شماره استاندارد ملی -HGروغن هیدرولیک 42
642344شماره استاندارد ملی -HLروغن هیدرولیک 43
642346شماره استاندارد ملی - HMروغن هیدرولیک 44
642348شماره استاندارد ملی - HVروغن هیدرولیک 45
555350شماره استاندارد ملی - نوار تفلون معمولی46
555351شماره استاندارد ملی -نوار تفلون مورد استفاده در محیط غنی از اکسیژن47
657352شماره استاندارد ملی -تسمه نقاله لاستیکی و پلاستیکی48
657453ماره استاندارد ملی ش- تسمه نقاله هاي لاستیکی 49
749154-1شماره استاندارد ملی   - واشرهاي لاستیکی50
912155شماره استاندارد ملی -براي مصارف مکش و تخلیه چاه –شیلنگ هاي پلاستیکی 51
1275356- 2شماره استاندارد ملی  -لوله هاي چند لایه52
1275357- 3ستاندارد ملی شماره ا- اتصالات لوله هاي چند لایه53

54
نوع هیدرولیک ، گرمانرم ، تقویت شده با منسوج–شیلنگ هاي پلاستیکی و ملحقات آن 

912358شماره استاندارد ملی - )2و 1نوع (
147159شماره استاندارد ملی  - کفپوش پی وي سی قابل انعطاف55
217060شماره استاندارد ملی - ) اختمانمورد مصرف در س(کف پوش لاستیکی56
83262شماره استاندارد ملی -کیسه آب گرم57
247063شماره استاندارد ملی -ویژگیها و روش هاي آزمون پستانک گول زن بچه 58
280664شماره استاندارد ملی -شیلنگ مخصوص سمپاشی هاي دستی 59
367165اندارد ملی شماره است-دستکش لاستیکی خانگی60
331766شماره استاندارد ملی - تایرهاي بادي دوچرخه اي معمولی61
331767شماره استاندارد ملی -تایر هاي کالسکه اي62
331968شماره استاندارد ملی - تویی تایر دوچرخه63
273869شماره استاندارد ملی - E.P.D.Mنوار دور شیشه اتومبیل از جنس 64
499070شماره استاندارد ملی -اندوسولفان امولسیون شونده 65
521871شماره استاندارد ملی - فوزالون امولسیون شونده 66
499172شماره استاندارد ملی -فنیتروتیون امولسیون شونده 67
15273شماره استاندارد ملی -) پیرترین(حشره کش هاي خانگی 68



ینه هزنام محصولردیف
آزمون

43762772000شماره استاندارد ملی - صابون بهداشتی پر چرب 1

231548000شماره استاندارد ملی -صابون رختشویی2

13264050000شماره استاندارد ملی -صابون بچه3

5951524000شماره استاندارد ملی -ویژگی ها- انواع صابون مایع بهداشتی4

12031760000شماره استاندارد ملی -پودر بچه 5

6071708000شماره استاندارد ملی -گاز پاك کن و چربی گیر6

3305756000شماره استاندارد ملی -محلول شیشه پاك کن 7

23641158000دارد ملی شماره استان- فرآورده هاي پاك کننده فرش و موکت ، مایع با کف زیاد 8

23612856000شماره استاندارد ملی -محلول سدیم هیپوکلریت 9

222952000شماره استاندارد ملی - صابون بهداشتی 10

47301398000شماره استاندارد ملی -صابون رختشویی بر پایه چربی ها و اسید هایی چرب گیا هی 11

12041266000ماره استاندارد ملی ش-پودر هاي پوستی بزرگسالان 12

49881488000شماره استاندارد ملی -واکس مایع خود براق چرم 13

11072448000شماره استاندارد ملی -ویژگی ها- واکس خمیري کفش 14

11381842000شماره استاندارد ملی - مشخصات و روش آزمون واکس خمیري کفش با پایه حلال هاي آلی 15

11741524000شماره استاندارد ملی -) P.V.C(چسبهاي حلالی براي اتصال لوله هاي سخت پی وي سی 16

23972094000شماره استاندارد ملی - رنگ کوره اي مخصوص بدنه یخچال و فریزر17

32621494000شماره استاندارد ملی -چسب مایع بر پایه اوره فرم آلدئید نوع الف  براي مصارف عادي 18

3947984000شماره استاندارد ملی - چسبهاي دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی  19

49723324000شماره استاندارد ملی - )براق(رنگ کوره اي بر پایه رزین آلکید ملامین  جهت مصارف عام 20

137222484000شماره استاندارد ملی -رنگ اتومبیل فوري 21

29752178000شماره استاندارد ملی -هاویژگی- API GL1معادل با روغن دنده ساده 22

751056000شماره استاندارد ملی - اوره23

76936000شماره استاندارد ملی -ویژگیهاي کود سولفات آمونیم24

56141206000شماره استاندارد ملی - ویژگیهاي کود شیمیایی سوپر فسفات ساده 25

15921404000-2شماره استاندارد ملی- ویه شده قلیایی روغن بزرك تص26

15921104000- 4شماره استاندارد ملی -روغن بزرك جوشیده  27

15921404000-1شماره استاندارد ملی -روغن بزرك خام  28

1224000رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 29

17831692000شماره استاندارد ملی - )   ع خمیرينو(براق کننده هاي پوشش خودرو 30

32641014000شماره استاندارد ملی - چسب چوب  بر پایه امولسیون پلی وینیل استات    31

62801224000شماره استاندارد ملی - ویژگی ها   -پودر چسب اوره فرمالدئید32

6237624000ه استاندارد ملی شمار- ویژگی ها   - رزین هاي اپوکسی- پلاستیک ها33



48791254000شماره استاندارد ملی -ویژگی ها و روش هاي آزمون بتونه روغنی   34

48781398000شماره استاندارد ملی -ویژگی ها و روش هاي آزمون بتونه سنگی   35

48771254000ستاندارد ملی شماره ا-تعمیري   ) سلولزي(تعیین ویژگی ها و روش هاي آزمون بتونه فوري 36

29201614000شماره استاندارد ملی - ویژگی هاي رنگ هاي اپوکسی پلی آمید   37

14931764000شماره استاندارد ملی - رنگ آلومینیومی نسوز   38

28732745000شماره استاندارد ملی - هاویژگی- API GL4روغن دنده هیپوئید معادل با 39

28102745000شماره استاندارد ملی -هاویژگی- API GL5ده سوپر هیپوئید معادل با روغن دن40

64231560000شماره استاندارد ملی -HHروغن هیدرولیک 41

64232070000شماره استاندارد ملی -HGروغن هیدرولیک 42

64232490000شماره استاندارد ملی -HLروغن هیدرولیک 43

64232490000شماره استاندارد ملی - HMدرولیک روغن هی44

64232490000شماره استاندارد ملی - HVروغن هیدرولیک 45

55531000000شماره استاندارد ملی - نوار تفلون معمولی46

55531400000شماره استاندارد ملی -نوار تفلون مورد استفاده در محیط غنی از اکسیژن47

65732198000شماره استاندارد ملی -لاستیکی و پلاستیکیتسمه نقاله48

6574450000شماره استاندارد ملی - تسمه نقاله هاي لاستیکی 49

74913411000-1شماره استاندارد ملی   - واشرهاي لاستیکی50

91212076000شماره استاندارد ملی -براي مصارف مکش و تخلیه چاه –شیلنگ هاي پلاستیکی 51

127531873000- 2شماره استاندارد ملی  -لوله هاي چند لایه52

12753866000- 3شماره استاندارد ملی - اتصالات لوله هاي چند لایه53

54
نوع هیدرولیک ، گرمانرم ، تقویت شده با منسوج–شیلنگ هاي پلاستیکی و ملحقات آن 

9123د ملی شماره استاندار- )2و 1نوع (
2900000

14711967000شماره استاندارد ملی  - کفپوش پی وي سی قابل انعطاف55

21703355000شماره استاندارد ملی - ) مورد مصرف در ساختمان(کف پوش لاستیکی56

8321531000شماره استاندارد ملی -کیسه آب گرم57

24703013000شماره استاندارد ملی -ویژگیها و روش هاي آزمون پستانک گول زن بچه 58

28062120000شماره استاندارد ملی -شیلنگ مخصوص سمپاشی هاي دستی 59

36711562000شماره استاندارد ملی -دستکش لاستیکی خانگی60

33174320000شماره استاندارد ملی - تایرهاي بادي دوچرخه اي معمولی61

33172880000ماره استاندارد ملی ش-تایر هاي کالسکه اي62

33191980000شماره استاندارد ملی - تویی تایر دوچرخه63

27382475000شماره استاندارد ملی - E.P.D.Mنوار دور شیشه اتومبیل از جنس 64

49902205000شماره استاندارد ملی -اندوسولفان امولسیون شونده 65

52182205000شماره استاندارد ملی - فوزالون امولسیون شونده 66

49912205000شماره استاندارد ملی -فنیتروتیون امولسیون شونده 67

1521710000شماره استاندارد ملی -) پیرترین(حشره کش هاي خانگی 68



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

4376شماره استاندارد ملی - صابون بهداشتی پر چرب 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

412,000شکل ظاهري 1
412,000بو 2
412,000ترکیب و دوام3
120360,000کل مواد چرب و اسید هاي رزین4
3090,000بر حسب اسید اولئیکقلیایی آزاد یا اسید آزاد 5
3090,000مواد نامحلول در اتانول6
120360,000مواد صابونی نشده و نشدنی7
80240,000اسید هاي رزین 8
NaCl3090,000کلرید ها برحسب 9
2060,000)گرمخانه(رطوبت 10
2060,000عدد اسیدي11
4001,200,000رب لوریک حاصل از روغن نارگیل یا خرمااسید هاي چ12
2060,000تیتر مخلوط اسید هاي چرب 13
3090,000کاهش وزن در اثر لهیدگی14
412,000بسته بندي15
824,000نشانه گذاري16

9242772000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

23شماره استاندارد ملی -صابون رختشویی

زمان موثر نام آزمونردیف
ظاتملاح)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1030,000ویژگی فیزیکی1
1030,000وزن قالب2
412,000ترکیب و دوام3
120360,000کل مواد چرب4
NaOH3090,000قلیایی آزاد بر حسب 5
2060,000تیتر مخلوط اسید هاي چرب6
2060,000)روش گرمخانه(رطوبت و مواد فرار 7
NaCl3090,000ر حسب کلرورها ب8
3090,000مواد نامحلول در آب 9
3090,000مواد نامحلول در اتانل10
120360,000مواد صابونی نشده11
80240,000اسید هاي رزین12
412,000بسته بندي13
824,000نشانه گذاري14

5161548000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1326شماره استاندارد ملی - صابون بچه

زمان موثر ننام آزموردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

120360,000کل مواد چرب 1
80240,000اسید هاي رزین2

3
یا اسید آزاد بر حسب NaOHقلیایی آزاد بر حسب 

3090,000اولئیک

3090,000مواد نامحلول در اتانل4
3090,000مواد نامحلول در آب 5
NaCl3090,000ها بر حسب کلرور6
120360,000مواد صابونی نشده و نشدنی7
2060,000درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در 8

9
اسید هاي چرب رو غن لوریک حاصل از نارگیل یا 

4001,200,000هسته خرما

150450,000نیکل10
150450,000آهن11
150450,000مس12
2060,000وجود لانولین13
412,000ترکیب دوام14
412,000شکل ظاهري15
412,000بسته بندي16
824,000نشانه گذاري17

13504050000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -آزمون تعرفه

595شماره استاندارد ملی -ویژگی ها-انواع صابون مایع بهداشتی

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

120360,000کل مواد چرب1
80240,000اسید رزین2

یا اسید آزاد بر حسب KOHب قلیایی آزاد بر حس3
3090,000اسید اولئیک

3090,000مواد نامحلول در اتانل4
3090,000مواد نامحلول در آب 5
NaCl3090,000کلرور ها بر حسب 6
120360,000مواد صابونی نشده و نشدنی7
2060,000تیتر مخلوط اسید هاي چرب8

تیتر اسید هاي (مخلوط اسید ها ي چربعدد اسیدي9
2060,000)چرب

10pH 2060,000%5محلول
412,000شکل ظاهري 11
412,000بو12
412,000بسته بندي13
824,000نشانه گذاري14

5201524000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1203شماره استاندارد ملی - پودر بچه 

زمان موثر آزموننامردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

50150,000مواد نامحلول در آب جوش 1
60180,000اندازه گیري درشتی ذرات2
2060,000اندازه گیري رطوبت و مواد فرار 3
4pH2060,000
2060,000وجود اسید بوریک 6
34102,000کاهش وزن در حرارت سرخ7
2060,000تعیین وجود کربنات ها 8
50150,000اندازه گیري اکسید روي9
150450,000)اتمیک(سرب10
150450,000آرسنیک11
412,000بسته بندي 12
824,000نشانه گذاري13

5861,760,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

6071شماره استاندارد ملی -گاز پاك کن و چربی گیر

ن موثر زمانام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

412,000شکل ظاهري 1
حداکثر2 pH2060,000
2060,000درصد جرمیNaOHقلیائیت بر حسب 3
120360,000آزمون کارایی4
3090,000مواد نامحلول در اب  درصد جرمی5
3090,000اد درصد جرمیتفاضل مواد غیر فرار و قلیایی آز6
412,000بسته بندي7
824,000نشانه گذاري8

236708000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

3305د ملی شماره استاندار-محلول شیشه پاك کن 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

412,000شکل ظاهري1
824,000پایداري 2
3090,000نقطه اشتعال بر حسب درجه سلسیوس3
3090,000آب موجود  درصد جرمی4
2060,000حلال  درصد جرمی5
2060,000جرمیمواد غیر فرار  درصد6
40120,000مواد فعال در سطح  درصد جرمی 7
8pH2060,000
68204,000خوردگی آلیاژ آلومینیوم9
412,000بسته بندي10
824,000نشانه گذاري11

252756000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2364شماره استاندارد ملی -فرآورده هاي پاك کننده فرش و موکت ، مایع با کف زیاد 

زمان موثر آزموننام ردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

412,000شکل ظاهري1
3090,000عامل اکسید کننده2
3090,000عامل احیا کننده3
60180,000کل مواد قابل استخراج با اتیل الکل 4
5pH محلول 10 2060,000درصد
180540,000ثبات رنگ در مقابل شامپو کردن6
2575,000پایداري حرارتی 7
2575,000پایداري  برودتی8
412,000بسته بندي9
824,000نشانه گذاري10

3861158000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2361شماره استاندارد ملی - محلول سدیم هیپوکلریت 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

2060,000حداقل- متر مکعب گرم بر سانتی - دانسیته 1
2060,000حداکثر-درصد وزنی - اندازه گیري رسوب 2
3090,000حداقل-درصد وزنی حجمی -کلر فعال 3

4
-درصد وزنی حجمی - NaoHقلیایی آزاد بر حسب 

3090,000حداکثر

5
درصد وزنی - Na2Co3سدیم کربنات آزاد بر حسب 

3090,000کثرحدا-حجمی 

60180,000حداکثر -درصد وزنی حجمی - سدیم کلرات 6
150450,000حداکثر-قسمت در میلیون - آهن 7
150450,000حداکثر- قسمت در میلیون -کبالت 8
150450,000حداکثر-قسمت در میلیون -مس 9
150450,000حداکثر-قسمت در میلیون - نیکل 10
150450,000حداکثر- قسمت در میلیون -جیوه 11
412,000بسته بندي12
824,000نشانه گذاري13

9522856000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

22شماره استاندارد ملی - صابون بهداشتی 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

120360,000کل مواد چرب و اسید هاي رزین 1
80240,000اسید هاي رزین2
NaOH3090,000قلیایی آزاد بر حسب 3
3090,000د بر حسب اولئیکاسید آزا4
3090,000مواد نامحلول در اتانل5
3090,000مواد نامحلول در آب 6
NaCl3090,000کلرور ها بر حسب 7
120360,000مواد صابونی نشده و نشدنی8
2060,000درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در 9

10
ن لوریک حاصل از نارگیل یا اسید هاي چرب رو غ

4001,200,000هسته خرما

2060,000عدد اسیدي اسید هاي چرب استخراج شده 11
2060,000تیتر مخلوط اسید هاي چرب بر حسب درجه سلسیوس 12
3090,000کاهش وزن در اثر لهیدگی 13
412,000بو14
412,000ترکیب دوام15
412,000شکل ظاهري16
412,000بسته بندي17
824,000نشانه گذاري18

9842952000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- و شیمیایی  آزمون فیزیکی -تعرفه آزمون 

4730شماره استاندارد ملی -صابون رختشویی بر پایه چربی ها و اسید هایی چرب گیا هی 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

120360,000کل مواد چرب و اسید هاي رزین 1
80240,000اسید هاي رزین2

3
یا اسید آزاد بر حسب NaOHقلیایی آزاد بر حسب 

3090,000اولئیک

3090,000مواد نامحلول در اتانل4
NaCl3090,000کلرور ها بر حسب 5
120360,000مواد صابونی نشده و نشدنی6
2060,000درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در 7
2060,000هاي چرب بر حسب درجه سلسیوس تیتر مخلوط اسید 8
412,000ترکیب دوام9
412,000بسته بندي10
824,000نشانه گذاري11

4661398000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
محصولات شوینده و بهداشتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1204شماره استاندارد ملی -پودر هاي پوستی بزرگسالان 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1
میکرونی                                74ک با قیمانده روي ال:اندازه ذرات 

40120,000میکرونی149باقیمانده روي الک 

2pH2060,000
50150,000مواد محلول در الکل3
pb80240,000فلزات سنگین بر حسب 4
As2o3150450,000آرسنیک بر حسب 5
50150,000مواد نامحلول در آب جوش6
2060,000درجه سلسیوس105رطوبت و مواد فرار در 7
412,000بسته بندي8
824,000نشانه گذاري9

4221266000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
فرآورده هاي آلی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

4988شماره استاندارد ملی -واکس مایع خود براق چرم 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

412,000بو1

412,000رنگ2

3090,000قابلیت کاربرد3

60180,000پایداري4

3090,000داقلح-براقیت5

6pH60180,000
120360,000حداقل -درصد مواد غیر فرار7
180540,000حداقل -نقطه ذوب مواد غیر فرار8
412,000بسته بندي9
412,000نشانه گذاري10

4961,488,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
فرآورده هاي آلی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1107شماره استاندارد ملی - ویژگی ها-واکس خمیري کفش 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

180540,000حداقل-درجه سلسیوس–رار نقطه نرمی مواد غیر ف1

70210,000حداکثر–درصد وزنی -خاکستر  مواد غیر فرار2

3pH60180,000
120360,000محدوده تقطیر حلالهاي فرار استخراج شده 4
70210,000حداقل- درجه سلسیوس–نقطه اشتعال حلالهاي فرار 5
120360,000درصد وزنی -مواد غیر فرار6
412,000وضعیت ظاهري7
3090,000رنگ واکس استخراج شده توسط آب 8
412,000بو9

10
یکنواختی                                                                                                       

60180,000یوسدرجه سلس10+2دماي - الف

60180,000درجه سلسیوس45+2دماي -ب
3090,000حداقل- درجه افزایش براقیت11
412,000بسته بندي12
412,000نشانه گذاري13

8162,448,000جمع کل



رفه آزمون بر حسب محصولتع
فرآورده هاي آلی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1138شماره استاندارد ملی -مشخصات و روش آزمون واکس خمیري کفش با پایه حلال هاي آلی 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

درصد وزنی - مواد فرار1
120360,000

درصد وزنی -مواد غیر فرار
70210,000حداکثر–درصد وزنی -خاکستر  مواد غیر فرار2

3pH60180,000
120360,000محدوده تقطیر حلالهاي فرار استخراج شده 4
70210,000نقطه ذوب مواد غیر فرار5
120360,000نقطھ ذوب واكس6
412,000اهريوضعیت ظ7
412,000ثبات واکس8
412,000مقاومت در برابر درجه حرارت9
412,000بو10
3090,000حداقل درصد حلال گیاهی نسبت به وزن واکس11
412,000بسته بندي12
412,000نشانه گذاري13

6141,842,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1174شماره استاندارد ملی - ) P.V.C(چسبهاي حلالی براي اتصال لوله هاي سخت پی وي سی 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

2060,000ماهیت رزین چسب1

1030,000مشخصات ظاهري 2

70210,000نوع حلالهاي موجود در چسب  3

70210,000موجود در چسب P.V.Cحداقل رزین 4

60180,000قدرت حلالیت چسب 5

70210,000گرانروانی بر حسب سانتی پوآز 6

70210,000مقاومت برشی 7

70210,000رکیدن هیدرواستاتیکیاستحکام ت8

3090,000حداقل مقدار ماده خشک 9

3090,000حداکثر مقدار خاکستر10

412,000بسته بندي11

412,000نشانه گذاري12
5081,524,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2397شماره استاندارد ملی -رنگ کوره اي مخصوص بدنه یخچال و فریزر

زمان موثر نام آزمونردیف
ظاتملاح)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1030,000وضعیت ظاهري رنگ در ظرف1

3090,000میلیمتري6قابلیت انحناء حول محور 2

3
دین در دماي 4با کاپ ) گرانروانی(زمان جاري شدن 

60180,000درجه سانتیگراد25

2060,000حداکثر درشتی ذرات رنگ4

5
مقاومت در برابر ضربه مستقیم  تا حداقل  

KGR/CM5/343090,000

KGR/CM233090,000مقاومت در برابر ضربه غیر مستقیم 6

2060,000درجه 60براقیت قشر خشک رنگ تحت زاویه 7
5B2060,000قابلیت چسبندگی تا 8

3090,000مقاومت در برابر نوار یخچال9

50150,000سختی قشر خشک رنگ بروش پرسوز10

60180,000ساعت 72حداقل مقاومت در برابر چربی و لکه تا 11

150450,000مقاومت در برابر رطوبت 12

180540,000مقاومت در برابر مه نمک13

412,000بسته بندي14

412,000نشانه گذاري15
6982,094,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

3262شماره استاندارد ملی -چسب مایع بر پایه اوره فرم آلدئید نوع الف  براي مصارف عادي 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)لریا(هزینه)دقیقه(آزمون

1030,000وضعیت ظاهري1

3090,000حداقل درصد مواد غیر فرار 2

3090,000قابلیت نگهداري بر حسب  ساعت 3

3090,000قابلیت مخلوط شدن بر حسب دفعه 4

40120,000قابلیت مخلوط شدن با وینیل استات5
6PH50150,000
60180,000لدئید آزادحداکثر فرم آ7

60180,000استحکام چسبندگی تحت فشار برشی حالت عادي8

9
استحکام چسبندگی تحت فشار برشی در شرایط آب 

60180,000گرم

60180,000گرانروانی بر حسب پاسکال ثانیه10

60180,000زمان گیرائی بر حسب دقیقه 11

412,000بسته بندي12

412,000نشانه گذاري13
4981,494,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

3947ماره استاندارد ملی ش-چسبهاي دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی  

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1030,000مشخصات ظاهري 1
1030,000ءاختلاط ظاهري دو جز2

1030,000حداکثر فضاي خالی تیوپ حاوي چسب و سخت کننده3

60180,000حداگثر زمان گیرش 4

3090,000لوط شدن قابلیت مخ5

3090,000مشخصات فیلم تر 6

3090,000مشخصات فیلم  خشک7
50150,000)دانه بندي(حداکثر درشتی ذرات 8

3090,000حداقل مقدار ماده خشک 9

60180,000مقاومت کششی خزشی10
412,000بسته بندي11

412,000نشانه گذاري12
328984,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

4972شماره استاندارد ملی -)براق(رنگ کوره اي بر پایه رزین آلکید ملامین  جهت مصارف عام 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

3090,000حداقل در صد وزنی  مواد غیر فرار1
1030,000وضع ظاهري رنگ در ظرف2
1030,000سازگاري با رقیق کننده3

3090,000قابلیت کاربرد با رنگ پاش 4

1030,000مقاومت به ته نشینی5

6
درجه سلیسیوس  25در ) گرانروانی (شدن زمان جاري 

60180,000دین4با کاپ  

2060,000حداکثر درشتی ذرات رنگ 7

2060,000درجه60براقیت قشر خشک رنگ تحت زاویه 8

9
69مقاومت در برابر ضربه مستقیم  از فاصله  

3090,000سانتیمتري با وزنه یک کیلوگرمی

10
5ت در برابر جامی شکل شدن  تا  حداقل عمق  مقاوم

3090,000میلیمتري

50150,000پایداري حرارتی دماي بالاي کوره 11
E∆50150,000≤1تغییر فام  معادل :   الف 

50150,000درصد5تغییر  براقیت  حداکثر :   ب  

3090,000ساعت24مقاومت  به غوطه وري در آب  بمدت 12
180540,000ساعت 8حداقل UVمقاومت در برابر تابش نور 13
150450,000ساعت 96مقاومت در برابر رطوبت  پس از 14

15
35قدرت پوشش قشر خشک رنگ تا ضخامت حداقل 

2060,000میکرونی

70210,000درجه سلسیوس21نقطه اشتعال   تا دماي  حداقل 16
3090,000میلیمتري 14قابلیت خمش حول محور 17

5B2060,000قابلیت چسبندگی  معادل 18

19
سختی قشر خشک رنگ بروش پرسوز روي صفحات 

50150,000فسفاته

20

0لکه گذاري 
1030,000%5/0پاك کننده    1–20
1030,000%10اسید استیک 2–20



2060,000بنزین 3–20
2060,000نفت4–20
2060,000گازوئیل5–20
2060,000چسبها6–20
1030,000الکل اتیلیک7–20
1030,000نوشابه ها8–20
1030,000سس گوجه فرنگی9–20
1030,000مخلوز روغنها10–20
1030,000خردل11–20

412,000بسته بندي21
412,000نشانه گذاري22

11083324000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

13722تاندارد ملی شماره اس-رنگ اتومبیل فوري 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1030,000وضعیت ظاهري1

3090,000قابلیت کاربرد با رنگپاش2
1030,000قابلیت رقیق شدن3

2060,000نرمی ذرات رنگ4

1030,000پشت پوشی5
150450,000پایداري حرارتی6
180540,000مقاومت در برابر تابش نور7

50150,000مقاومت در برابر حرارت8
3090,000درصد جامد وزنی9
60180,000وزن مخصوص10

60180,000گرانروي11
1030,000زمان خشک شدن غبار ناپذیري12
2060,000زمان خشک شدن عمقی13

2060,000براقیت14
3090,000قابلیت خمش15

3090,000مقاومت در برابر ضربه16

3090,000سختی17
2060,000قدرت چسبندگی18
3090,000مقاومت در برابر خراش19

2060,000مقاومت در برابر آب و مواد شیمیایی20
412,000بسته بندي22
412,000نشانه گذاري23

8282,484,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2975تاندارد ملی شماره اس-هاویژگی- API GL1روغن دنده ساده معادل با 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

412,000وضعیت ظاهري1

2
گرانروي کینماتیک بر حسب سانتی استوك                                                                                         

50150,000وسدرجه سلسی100در دماي - الف

50150,000درجه سلسیوس40در دماي -ب
1442,000شاخص گرانروي3
70210,000نقطه ریزش به درجه سلسیوس4
70210,000نقطه اشتغال به درجه سلسیوس5
3090,000چگالی6

7

کف                                                       
پایداري کف                                                                                         -، تمایل به ایجاد کفIمرحله -
پایداري کف                                                                                         - ، تمایل به ایجاد کفIIمرحله -
پایداري کف-، تمایل به ایجاد کفIIIمرحله -

100300,000

90270,000مواد نامحلول در پنتان8
90270,000عدد خنثی شدن کل9
90270,000مقدار آب10
60180,000خوردگی نوار مسی11

12

بسته بندي و نشانه گذاري
SAEدرجه گرانروي بر حسب - الف
شماره بهره برداري یا سري ساخت                                                                                               -ب
شماره استاندارد کشور سازنده       -پ
حجم خالص روغن دنده محتوي برحسب لیتر                                                        -ت
عبارت ساخت کشور سازنده-ث
نام روغن علامت تجاري و نام سازنده-ج

824,000

7262,178,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

75شماره استاندارد ملی -اوره

زمان موثر موننام آزردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

120360,000ازت ، درصد جرمی1
3090,000نم ، درصد جرمی 2

90270,000بیوره، درصد جرمی3

60180,000) میلیمتر( اندازه دانه ها 4

2060,000) گرم در لیتر( وزن مخصوص ظاهري آزاد 6

2060,000) گرم در لیتر( وص ظاهري فشردهوزن مخص7

618,000بسته بندي8
618,000نشانه گذاري9

3521056000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

76شماره استاندارد ملی - ویژگیهاي کود سولفات آمونیم

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

120360,000ازت ، درصد جرمی1
4H2بصورت ( اسید آزاد 2 SO ( 60180,000درصد جرمی

3090,000نم ، درصد جرمی 3

60180,000)میلی متر( اندازه ذرات 4

3090,000رنگ 5

618,000بسته بندي6

618,000نشانه گذاري7
312936000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

5614شماره استاندارد ملی - ویژگیهاي کود شیمیایی سوپر فسفات ساده 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

60180,000درصد جرمی ) 5O2Pبر حسب( فسفر کل 1

2
)5O2Pبر حسب ( فسفر قابل حل در آب 

60180,000درصد جرمی 

3090,000نم ، درصد جرمی 3

H3بر حسب ( اسید آزاد 4 PO4( 60180,000، درصد جرمی

3090,000)درصد جرمی ( اندازه دانه ها5
150450,000میلی گرم در کیلو گرم) Cdبر حسب ( کادمیم 6
618,000بسته بندي7

618,000نشانه گذاري8
4021206000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1592-2شماره استاندارد ملی-روغن بزرك تصویه شده قلیایی 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

g/ml60180,000چگالی 1

2060,000رنگ بر حسب گاردنر 2
60180,000فیت شفا3

40120,000ضریب شکست 4

40120,000آب حداکثر درصد  جرمی  5
mg/Koh/g60180,000عدد اسیدي بر حسب   6
mg/Koh/g60180,000عدد صابونی  بر حسب   7

60180,000یديعدد 8
60180,000بریدگی 9
412,000بسته بندي10
412,000نشانه گذاري 11

4681,404,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- ایی  آزمون فیزیکی و شیمی-تعرفه آزمون 

1592-4شماره استاندارد ملی - روغن بزرك جوشیده  

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

g/ml60180,000چگالی 1

2060,000رنگ بر حسب گاردنر 2

60180,000شفافیت3

40120,000ضریب شکست4

40120,000آب حداکثر درصد جرمی5
mg/Koh/g60180,000عدد اسیدي بر حسب   6

mg/Koh/g60180,000عدد صابونی  بر حسب   7
2060,000زمان خشک شدن 8
412,000بسته بندي 9

412,000نشانه گذاري10
3681,104,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1592-1شماره استاندارد ملی -روغن بزرك خام  

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

g/ml60180,000چگالی 1

2060,000رنگ بر حسب گاردنر 2

60180,000شفافیت3

40120,000ضریب شکست4

40120,000آب حداکثر درصد جرمی5

mg/Koh/g60180,000عدد اسیدي بر حسب   6

mg/Koh/g60180,000عدد صابونی  بر حسب   7
60180,000عدد یدي 8

PAT60180,000ید بر حسب عدد فسفریک اس9
412,000بسته بندي 10
412,000نشانه گذاري11

4681,404,000جمع کل



حسب محصولتعرفه آزمون بر 
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1592-3شماره استاندارد ملی - روغن بزرك تصویه شده  اسیدي    

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

g/ml60180,000چگالی 1

2060,000رنگ بر حسب گاردنر 2

60180,000شفافیت3

40120,000ضریب شکست4

40120,000آب حداکثر درصد جرمی5
mg/Koh/g60180,000عدد اسیدي بر حسب   6

mg/Koh/g60180,000عدد صابونی  بر حسب   7
60180,000عدد یدي 8
412,000بسته بندي 9

412,000نشانه گذاري10
4081,224,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1783شماره استاندارد ملی -)   نوع خمیري(براق کننده هاي پوشش خودرو 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

2060,000رنگ  1

412,000بو 2

412,000یکنواختی3

1030,000پایداري4

3090,000کاربرد و کارایی5
3090,000مواد غیر فرار6

7
نقطه شروع نرمی مواد غیر فرار بر حسب درجه 

40120,000سلسیوس 

8
نقطه پایان  نرمی مواد غیر فرار بر حسب درجه 

40120,000سلسیوس

3090,000حداکثر خاکستر مواد غیر فرار  9

60180,000حداکثر عدد اسیدي مواد غیر فرار 10
11pH50150,000

12
درجه 275تا 150حاصل تقطیر در محدوده دمایی 

120360,000درصد حجمی-سلسیوس 

70210,000نقطه اشتعال مواد فرار برحسب درجه  سلسیوس13
40120,000حداکثر مقدار آب 14
824,000میکرونی 53باقیمانده بر روي الک 15

412,000بسته بندي16
412,000نشانه گذاري17

5641,692,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

3264شماره استاندارد ملی -چسب چوب  بر پایه امولسیون پلی وینیل استات    

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1030,000وضعیت ظاهري  1

2pH50150,000

60180,000گرانروانی بر حسب پوآز3

3090,000حداقل باقیمانده تبخیر 4

3090,000حداکثر خاکستر موجود 5

3090,000خاصیت تشکیل فیلم 6

3090,000خاصیت لکه دار کردن چوب7

60180,000استحکام چسبندگی 8

3090,000مقاومت در مقابل انجماد9

412,000بسته بندي10

412,000نشانه گذاري11
3381014000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

6280شماره استاندارد ملی -ویژگی ها   -پودر چسب اوره فرمالدئید

زمان موثر نام آزمونفردی
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1030,000) پودر چسب ( وضعیت ظاهري 1

3090,000حداکثر–درصد مواد فرار پودر 2

2060,000حداقل –) پودر چسب( مدت نگهداري 3

2060,000قابلیت اختلاط با آب 4

5
بر حسب ) لسیوسدرجه س124( ویسکوزیته 
3090,000)درصد پودر و آب مقطر50مخلوط ( سانتی پوآز 

2060,000)درصد پودر و آب مقطر50مخلوط ( دانسیته  6

7
50مخلوط ( درصد فرمالدئید آزادبر حسب سانتی پوآاز 

60180,000)درصد پودر و آب مقطر

8PH50150,000

9
درجه سلسیوس بر حسب 100زمان ژل شدن در 

40120,000)درصد پودر و آب مقطر50مخلوط ( سانتی پوآز 

00درصد پودر در آب مقطر 50زمان نگهداري مایع 10

میزان نیروي چسبندگی در شرایط عادي بر حسب 11
)درصد پودر و آب مقطر50مخلوط ( سانتی پوآز 

60180,000

ی در شرایط آب گرم بر حسب میزان نیروي چسبندگ12
)درصد پودر و آب مقطر50مخلوط ( سانتی پوآز 

60180,000

00نگهداري13

412,000بسته بندي14

412,000نشانه گذاري15
4081,224,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

6237شماره استاندارد ملی -ویژگی ها   -رزین هاي اپوکسی- پلاستیک ها

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

60180,000محتواي رزین اپوکسی 1

60180,000اپوکسیوزن اکی والان 2

60180,000سانتی پواز ) درجه سلسیوس20در ( گرانروي 3

2060,000رنگ برحسب گاردنر 4

412,000بسته بندي 5

412,000نشانه گذاري6
208624,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

4879شماره استاندارد ملی - ویژگی ها و روش هاي آزمون بتونه روغنی   

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

3090,000)حجمی(مواد  جامد درصد  1

1030,000وضع ظاهري بتونه در ظرف2

1030,000قابلیت کاربرد3

2060,000حداکثر درشتی ذرات بتونه 4

1030,000حداکثر زمان خشک شدن سطحی   5

g/cm360180,000وزن مخصوص بر حسب 6

50150,000ساعت6وز بعد از سختی قشر خشک بتونه  بروش پرس7

3090,000قابلیت سمباده خوري 8

2ساعت  معادل 48قدرت چسبندگی به فلز بعد 9 B3090,000

3090,000میلیمتري20قابلیت خمش  حول  محور 10

11
30مقاومت در برابر ضربه مستقیم   از فاصله  

3090,000سانتیمتري  

12
1درجه سانتیگراد حداقل 50ومت در برابر آب مقا

2060,000ساعت

60180,000)نفوذ بر حسب میلیمتر(گرانروانی 13

2060,000ساعت 24مقاومت در برابر رنگ رویه  بعد از 14

412,000بسته بندي  15

412,000نشانه گذاري16
4181,254,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

4878شماره استاندارد ملی - ویژگی ها و روش هاي آزمون بتونه سنگی   

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

3090,000رصد وزنی  مواد  جامدحداقل د1

1030,000)بتونه در ظرف( وضع ظاهري جزء پایه 2

1030,000وضع ظاهري سخت کننده3

2060,000قابلیت کاربرد4

2060,000حداکثر درشتی ذرات بتونه 5

3g/cm60180,000وزن مخصوص بر حسب6

7
30بروش پرسوز بعد از سختی قشر خشک بتونه 

50150,000دقیقه 

8
24سختی قشر خشک بتونه  بروش پرسوز بعد از 

50150,000ساعت

3090,000قابلیت سمباده خوري 9

B43090,000قدرت چسبندگی به فلز معادل 10

3090,000میلیمتري8قابلیت خمش  حول  محور 11

12
50بر ضربه مستقیم   از فاصله مقاومت در برا
3090,000سانتیمتري  

13
2درجه سانتیگراد حداقل 50مقاومت در برابر آب 

2060,000ساعت

60180,000)نفوذ بر حسب میلیمتر(گرانروانی 14

412,000بسته بندي  جزء پایه15

412,000بسته بندي  جزء سخت کننده16

412,000ه گذاري  جزء پایهنشان17

412,000نشانه گداري جزء سخت کننده18
4661,398,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 
4877شماره استاندارد ملی -تعمیري   ) سلولزي(بتونه فوري تعیین ویژگی ها و روش هاي آزمون 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

3090,000حداقل در صد وزنی  مواد  جامد1
1030,000وضع ظاهري بتونه در ظرف2

1030,000قابلیت کاربرد3

2060,000حداکثر درشتی ذرات بتونه 4

1030,000حداکثر زمان خشک شدن سطحی   5
g/cm360180,000وزن مخصوص بر حسب6

50150,000ساعت6سختی قشر خشک بتونه  بروش پرسوز بعد از 7
3090,000قابلیت سمباده خوري 8
B33090,000ساعت  معادل 24قدرت چسبندگی به فلز بعد 9

3090,000میلیمتري16قابلیت خمش  حول  محور 10

11
25مقاومت در برابر ضربه مستقیم   از فاصله  

3090,000سانتیمتري  

12
1درجه سانتیگراد حداقل 50مقاومت در برابر آب 

2060,000ساعت

60180,000)نفوذ بر حسب میلیمتر(گرانروانی 13
2060,000ساعت 24ابر رنگ رویه  بعد از مقاومت در بر14

412,000بسته بندي  15

412,000نشانه گذاري   16
4181,254,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2920شماره استاندارد ملی -یژگی هاي رنگ هاي اپوکسی پلی آمید   و

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

3090,000حداقل درصد مواد غیر فرار 1
1030,000وضع ظاهري رنگ در ظرف2
3090,000قابلیت با رنگپاش 3
2060,000م موقابلیت کاربرد با قل4
2060,000قابلیت کاربرد با غلطک5
2060,000حداکثر درشتی ذرات رنگ6

7
25دین در دماي 4حداقل زمان جاري شدن با کاپ 

3090,000درجه سانتیگراد

2060,000درجه سانتیگراد25حداقل طول عمر مخلوط در دماي 8
1030,000حیحداکثر زمان خشک شدن سط9
2060,000حدااکثر زمان خشک شدن کامل10
2060,000حداکثر زمان سخت شدن کامل11
2060,000درجه60براقیت تحت زاویه 12
3090,000ءقابلیت انحنا13
2060,000قابلیت چسبندگی14
2060,000مقاومت در برابر آب سرد15
60180,000در برابر روغنهاي معدنیمقاومت16
3090,000%10مقاومت در برابر سولفوریک اسید 17
3090,000%5مقاومت در برابر استیک اسید  18
3090,000%10مقاومت در برابر فسفریک اسید 19
3090,000%25مقاومت در برابر هیدروکسید  20
3090,000%5ونیوم هیدروکسی  مقاومت در برابر آم21
412,000بسته بندي22
412,000نشانه گذاري23

5381,614,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
رنگ- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1493شماره استاندارد ملی - ومی نسوز   رنگ آلومینی

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

50150,000مقاومت در برابر حرارت1
180540,000مقاومت در برابر مه نمکی 2
2060,000مقاومت در برابر آب 3
1030,000زمان خشک شدن سطحی 4
2060,000ن خشک شدن کامل زما5
3090,000مواد غیر فرار 6
3090,000مقاومت در برابر خراش 7
3090,000مقاومت در برابر خمش 8
150450,000مقاومت در برابر رطوبت 9
460180,000گرانروانی با کاپ 10
412,000بسته بندي 11
412,000نشانه گذاري12

5881,764,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2873ی شماره استاندارد مل-هاویژگی-API GL4روغن دنده هیپوئید معادل با 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

412,000وضعیت ظاهري1

2
گرانروي کینماتیک بر حسب سانتی استوك                                                                      

50150,000درجه سلسیوس100در دماي - الف

50150,000درجه سلسیوس40در دماي-ب

- سانتی پوآز150000دما براي رسیدن به گرانروي 3
0روش بروکفیلد

1442,000شاخص گرانروي4
70210,000نقطه ریزش به درجه سلسیوس5
70210,000نقطه اشتغال به درجه سلسیوس6
3090,000چگالی7

8

کف                
پایداري کف                                                                   -، تمایل به ایجاد کفIمرحله -
ي کف                                                                پایدار- ، تمایل به ایجاد کفIIمرحله -
پایداري کف-، تمایل به ایجاد کفIIIمرحله -

100300,000

170510,000پایداري برشی9

157471,000گوگرد10

66198,000فسفر11
66198,000سایر عناصر12
60180,000خوردگی نوار مسی13

جلوگیري از زنگ زدگی و خوردگی در حضور آب، 14
0ارزیابی مریت زنگ زدگی نهایی

15

:                                                         ساعت50پایداري در برابر اکسایش حرارتی، پس از 
درجه سلسیوس                      100افزایش گرانروي در -
مواد نامحلول در پنتان                                                                                                -
مواد نامحلول در تولوئن-

0

0تحمل بار در دستگاه تیمکن16
0)قطه جوش خوردنن(آزمون چهار گلوله 17
0کارایی روغن در سرعت کم و گشتاور بالا18



19

بسته بندي و نشانه گذاري
SAEدرجه گرانروي بر حسب - الف
شماره بهره برداري یا سري ساخت                                                                         -ب
سازنده                                                                                شماره استاندارد کشور -پ
حجم خالص روغن دنده محتوي برحسب لیتر                                                        -ت
عبارت ساخت کشور سازنده-ث
نام روغن علامت تجاري و نام سازنده-ج

824,000

9152,745,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2810شماره استاندارد ملی -هاویژگی- API GL5روغن دنده سوپر هیپوئید معادل با 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(ههزین)دقیقه(آزمون

412,000وضعیت ظاهري1

2
گرانروي کینماتیک بر حسب سانتی استوك                                                                      

50150,000درجه سلسیوس100در دماي - الف

50150,000درجه سلسیوس40در دماي -ب

- سانتی پوآز150000گرانروي دما براي رسیدن به3
0روش بروکفیلد

1442,000شاخص گرانروي4
70210,000نقطه ریزش به درجه سلسیوس5

6
70210,000نقطه اشتغال به درجه سلسیوس

3090,000چگالی7

8

کف                                                                  
پایداري کف                                                                                          -، تمایل به ایجاد کفIمرحله -
پایداري کف- ، تمایل به ایجاد کفIIمرحله -
پایداري کف-، تمایل به ایجاد کفIIIمرحله -

100300,000

170510,000پایداري برشی9
157471,000گوگرد10
66198,000فسفر11
66198,000سایر عناصر12
60180,000خوردگی نوار مسی13

جلوگیري از زنگ زدگی و خوردگی در حضور آب، 14
0ارزیابی مریت زنگ زدگی نهایی

15

:                                                        ساعت50پایداري در برابر اکسایش حرارتی، پس از 
درجه سلسیوس  100افزایش گرانروي در -
مواد نامحلول در پنتان                                                                                                -
مواد نامحلول در تولوئن-

0

0تحمل بار در دستگاه تیمکن16
0)نقطه جوش خوردن(آزمون چهار گلوله 17



18

تحمل بار و فشار زیاد در دیفرانسیل                                                                               
سرعت بالا و گشتاور کم براي دنده هاي گرین                                                        -
سرعت کم و گشتاور بالا براي دنده هاي لوبریتد                                                           -
سرعت بالا همراه با بار ضربه اي و ایجاد خراش در -

رینگ و دندانه هاي پینیون

0

19

بسته بندي و نشانه گذاري
SAEدرجه گرانروي بر حسب - الف
بهره برداري یا سري ساخت                                                                         شماره-ب
شماره استاندارد کشور سازنده                                                                                 -پ
حجم خالص روغن دنده محتوي برحسب لیتر          -ت
عبارت ساخت کشور سازنده-ث
نام روغن علامت تجاري و نام سازنده-ج

824,000

9152,745,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی -تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی - HHروغن هیدرولیک 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1

412,000نمود روغن هیدرولیک
412,000همگنی -الف
412,000درجه سلسیوس25وضعیت ظاهري در -ب
3090,000رنگ- ج

)                                                                                    سانتی استوك( گرانروي کینماتیک 2
حداقل/حداکثر-درجه سلسیوس40در دماي -

50150,000

1442,000شاخص گرانروي 3
3090,000کیلوگرم بر متر مکعب-درجه سلسیوس15چگالی در 4
70210,000حداقل- درجه سلسیوس-نقطه اشتعال5
70210,000حداکثر- درجه سلسیوس-نقطه ریزش6
60180,000حداکثر-میلی گرم پتاس بر گرم-عدد اسیدي7
90270,000حداکثر- وزنی/درصد وزنی-مقدار آب8

9

جداپذیري از آب
درجه 54ر امولسیون در میلی لیت3مدت زمان رسیدن به -

دقیقه-حداکثر-سلسیوس
درجه 82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به -

دقیقه- حداکثر-سلسیوس

90270,000

10
- درجه سلسیوسNBRI -100سازگاري با مواد الاستومري

0ساعت168

11

بسته بندي و نشانه گذاري
درجه گرانروي-الف
خالصحجم یا وزن -ب
سطح کیفیت روغن-پ
کاربرد روغن-ت
نام تولیدکننده-ث
نام یا علامت تجاري- ج
ساخت ایران به فارسی- چ
شماره ساخت- ح
تاریخ ساخت- خ
نوع فرآورده-د
شماره استاندارد ملی-ر
علامت استاندارد ایران-ز

412,000

5201,560,000جمع کل



صولتعرفه آزمون بر حسب مح
فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی - HGروغن هیدرولیک 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1

412,000نمود روغن هیدرولیک
412,000همگنی - الف
412,000سیوسدرجه سل25وضعیت ظاهري در -ب
3090,000رنگ-ج

2

)                                                                                      سانتی استوك( گرانروي کینماتیک 
حداقل                                                   /حداکثر-درجه سلسیوس0در دماي -
حداقل                                                                  / حداکثر-درجه سلسیوس40اي در دم-
حداقل/ حداکثر-درجه سلسیوس100در دماي -

150450,000

1442,000شاخص گرانروي 3
3090,000کیلوگرم بر متر مکعب-درجه سلسیوس15چگالی در 4
70210,000حداقل- درجه سلسیوس-شتعالنقطه ا5
70210,000حداکثر-درجه سلسیوس-نقطه ریزش6
60180,000حداکثر-میلی گرم پتاس بر گرم-عدد اسیدي7
90270,000حداکثر- وزنی/درصد وزنی-مقدار آب8

9

درجه NBRI -100سازگاري با مواد الاستومري
-ساعت   168-سلسیوس

تغییر در سختی
0

10
3درجه سلسیوس و 100خوردگی نوار مسی در 

60180,000حداکثر-ساعت

11

ساعت24- جلوگیري از زنگ زدگی
aروش -
bروش -

0

12

کف
حداکثر- میلی لیتر–Iمرحله 
حداکثر- میلی لیتر–IIمرحله 
حداکثر- میلی لیتر–IIIمرحله 

100300,000

13

پایداري اکسایشی
میلی گرم - ساعت1000افزایش عدد اسیدي پس از -

حداکثر-پتاس بر گرم
میلی گرم-لجن نامحلول-

0

,FZG A/8جلوگیري از سایش14 0حداقل-3/90



15

جلوگیري از سایش پمپ پره اي
حداکثر-ممیلی گر- افت وزن رینگ بادامک-
حداکثر- میلی گرم-افت وزن پره ها-

0

0ویژگی اصطحکاکی16

17

بسته بندي و نشانه گذاري
درجه گرانروي- الف
حجم یا وزن خالص-ب
سطح کیفیت روغن-پ
کاربرد روغن-ت
نام تولیدکننده-ث
نام یا علامت تجاري-ج
ساخت ایران به فارسی-چ
شماره ساخت-ح
اریخ ساختت-خ
نوع فرآورده- د
شماره استاندارد ملی-ر
علامت استاندارد ایران-ز

412,000

6902,070,000جمع کل



زمون بر حسب محصولتعرفه آ
فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی - HLروغن هیدرولیک 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1

412,000نمود روغن هیدرولیک
412,000همگنی - الف
412,000درجه سلسیوس25در وضعیت ظاهري-ب
3090,000رنگ-ج

2

)                                                                                     سانتی استوك( گرانروي کینماتیک 
حداقل                                             /حداکثر-درجه سلسیوس0در دماي -
حداقل                                                                  / حداکثر-درجه سلسیوس20در دماي -
حداقل                                                                  / حداکثر-درجه سلسیوس40در دماي -
حداقل/ حداکثر-لسیوسدرجه س100در دماي -

200600,000

1442,000شاخص گرانروي 3
3090,000کیلوگرم بر متر مکعب-درجه سلسیوس15چگالی در 4
70210,000حداقل- درجه سلسیوس-نقطه اشتعال5
70210,000حداکثر-درجه سلسیوس-نقطه ریزش6
60180,000حداکثر-رممیلی گرم پتاس بر گ-عدد اسیدي7
90270,000حداکثر- وزنی/درصد وزنی-مقدار آب8

9

جداپذیري از آب
میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به -

دقیقه- حداکثر-درجه سلسیوس54
82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به -

دقیقه-حداکثر-درجه سلسیوس

90270,000

10

درجه NBRI -100ازگاري با مواد الاستومريس
- ساعت                                   168-سلسیوس

تغییر در سختی
0

11
3درجه سلسیوس و 100خوردگی نوار مسی در 

60180,000حداکثر-ساعت

12

ساعت24- جلوگیري از زنگ زدگی
aروش -
bروش -

0



13

کف
حداکثر- یلی لیترم–Iمرحله 
حداکثر- میلی لیتر–IIمرحله 
حداکثر- میلی لیتر–IIIمرحله 

100300,000

14

رهاسازي هوا از روغن
حداکثر-دقیقه- درجه سلسیوس50در -
دقیقه- درجه سلسیوس75در -

0

15

پایداري اکسایشی
میلی گرم - ساعت1000افزایش عدد اسیدي پس از -

حداکثر-گرمپتاس بر 
میلی گرم-لجن نامحلول-

0

16

بسته بندي و نشانه گذاري
درجه گرانروي- الف
حجم یا وزن خالص-ب
سطح کیفیت روغن-پ
کاربرد روغن-ت
نام تولیدکننده-ث
نام یا علامت تجاري-ج
ساخت ایران به فارسی-چ
شماره ساخت-ح
تاریخ ساخت-خ
نوع فرآورده- د
ستاندارد ملیشماره ا-ر
علامت استاندارد ایران-ز

412,000

8302,490,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 
6423شماره استاندارد ملی -HMیدرولیک روغن ه

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1

412,000نمود روغن هیدرولیک
412,000همگنی - الف
412,000درجه سلسیوس25وضعیت ظاهري در -ب
3090,000رنگ-ج

2

)                                                                                    توكسانتی اس( گرانروي کینماتیک 
حداقل                                                                     /حداکثر-درجه سلسیوس0در دماي -
حداقل                    / حداکثر-درجه سلسیوس20در دماي -
حداقل                                                                  / حداکثر-درجه سلسیوس40در دماي -
حداقل/ حداکثر-درجه سلسیوس100در دماي -

200600,000

1442,000شاخص گرانروي 3
3090,000کیلوگرم بر متر مکعب-جه سلسیوسدر15چگالی در 4
70210,000حداقل- درجه سلسیوس-نقطه اشتعال5
70210,000حداکثر-درجه سلسیوس-نقطه ریزش6
60180,000حداکثر-میلی گرم پتاس بر گرم-عدد اسیدي7
90270,000حداکثر- وزنی/درصد وزنی-مقدار آب8

9

یري از آبجداپذ
میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به -

دقیقه- حداکثر-درجه سلسیوس54
82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به -

دقیقه-حداکثر-درجه سلسیوس

90270,000

10

درجه NBRI -100سازگاري با مواد الاستومري
-ساعت                             168-سلسیوس

تغییر در سختی
0

11
3درجه سلسیوس و 100خوردگی نوار مسی در 

60180,000حداکثر-ساعت

12

ساعت24- جلوگیري از زنگ زدگی
aروش -
bروش -

0



13

کف
حداکثر- میلی لیتر–Iمرحله 
حداکثر- میلی لیتر–IIمرحله 
حداکثر- میلی لیتر–IIIمرحله 

100300,000

14

رهاسازي هوا از روغن
حداکثر-دقیقه- درجه سلسیوس50در -
دقیقه- درجه سلسیوس75در -

0

15

پایداري اکسایشی
میلی گرم - ساعت1000افزایش عدد اسیدي پس از -

حداکثر-پتاس بر گرم
میلی گرم-لجن نامحلول-

0

,FZG A/8جلوگیري از سایش16 0حداقل-3/90

17

جلوگیري از سایش پمپ پره اي
حداکثر-میلی گرم- افت وزن رینگ بادامک-
حداکثر- میلی گرم-افت وزن پره ها-

0

18

قابلیت فیلتر شدن خشک
حداقل-درصد- Iمرحله -
حداقل-درصد- IIمرحله -

0

19

قابلیت فیلتر شدن مرطوب
حداقل-درصد- Iمرحله -
حداقل-درصد- IIمرحله -

0

20

بسته بندي و نشانه گذاري
درجه گرانروي- الف
حجم یا وزن خالص-ب
سطح کیفیت روغن-پ
کاربرد روغن-ت
نام تولیدکننده-ث
نام یا علامت تجاري-ج
ساخت ایران به فارسی-چ
شماره ساخت-ح
تاریخ ساخت-خ
نوع فرآورده- د
شماره استاندارد ملی-ر
ت استاندارد ایرانعلام-ز

412,000

8302,490,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی - HVروغن هیدرولیک 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(نههزی)دقیقه(آزمون

1

412,000نمود روغن هیدرولیک
412,000همگنی - الف
412,000درجه سلسیوس25وضعیت ظاهري در -ب
3090,000رنگ-ج

2

)                                                                            سانتی استوك( گرانروي کینماتیک 
حداقل                                                                    /حداکثر-درجه سلسیوس0در دماي -
حداقل                                                                  / حداکثر-درجه سلسیوس20در دماي -
حداقل                                                                   / حداکثر-درجه سلسیوس40در دماي -
حداقل/ حداکثر-درجه سلسیوس100در دماي -

200600,000

1442,000شاخص گرانروي 3
3090,000کیلوگرم بر متر مکعب-درجه سلسیوس15چگالی در 4
70210,000حداقل- درجه سلسیوس-نقطه اشتعال5
70210,000حداکثر-درجه سلسیوس-نقطه ریزش6
60180,000حداکثر-میلی گرم پتاس بر گرم-عدد اسیدي7
90270,000حداکثر- وزنی/درصد وزنی-مقدار آب8

9

جداپذیري از آب
میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به -

هدقیق- حداکثر-درجه سلسیوس54
82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به -

دقیقه-حداکثر-درجه سلسیوس

90270,000

10

درجه NBRI -100سازگاري با مواد الاستومري
- ساعت                                   168-سلسیوس

تغییر در سختی
0

11
3درجه سلسیوس و 100خوردگی نوار مسی در 

60180,000اکثرحد-ساعت

12

ساعت24- جلوگیري از زنگ زدگی
aروش -
bروش -

0



13

کف
حداکثر- میلی لیتر–Iمرحله 
حداکثر- میلی لیتر–IIمرحله 
حداکثر- میلی لیتر–IIIمرحله 

100300,000

14

رهاسازي هوا از روغن
حداکثر-دقیقه- درجه سلسیوس50در -
دقیقه- سلسیوسدرجه 75در -

0

15

پایداري اکسایشی
میلی گرم - ساعت1000افزایش عدد اسیدي پس از -

حداکثر-پتاس بر گرم
میلی گرم-لجن نامحلول-

0

,FZG A/8جلوگیري از سایش16 0حداقل-3/90

17

جلوگیري از سایش پمپ پره اي
حداکثر-میلی گرم- افت وزن رینگ بادامک-
حداکثر- میلی گرم-افت وزن پره ها-

0

18

قابلیت فیلتر شدن خشک
حداقل-درصد- Iمرحله -
حداقل-درصد- IIمرحله -

0

19

قابلیت فیلتر شدن مرطوب
حداقل-درصد- Iمرحله -
حداقل-درصد- IIمرحله -

0

20

20پایداري برشی، روش یاتاقان غلتک مخروطی، 
درجه سلسیوس60ساعت در 

درصد-درجه سلسیوس40افت گرانروي در -
درصد-درجه سلسیوس100افت گرانروي در-

0

21

بسته بندي و نشانه گذاري
درجه گرانروي- الف
حجم یا وزن خالص-ب
سطح کیفیت روغن-پ
کاربرد روغن-ت
نام تولیدکننده-ث
نام یا علامت تجاري-ج
ساخت ایران به فارسی-چ
شماره ساخت-ح
تاریخ ساخت-خ
نوع فرآورده- د
شماره استاندارد ملی-ر
علامت استاندارد ایران-ز

412,000

8302,490,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
نوار تفلون معمولی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

5553ی شماره استاندارد مل-عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

720,000رنگ1

720,000ویژگیهاي ظاهري2

1339,000جرم در واحد سطح بر حسب گرم بر متر مربع3

1339,000طول بر حسب متر4

1339,000پهنا بر حسب میلیمتر5

1339,000تفلون بر حسب میلی مترکلفتی متوسط نوار6

100300,000آب بندي اتصالات7

1751,000رزوه پیچی8

DSC(133399,000(گرما سنجی روبشی تفاضلی10

720,000بسته بندي11

1339,000نشانه گذاري12

3361,005,0001,000,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
نوار تفلون مورد استفاده در محیط غنی از اکسیژن- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

5553شماره استاندارد ملی -عنوان استاندارد 

موثر زمان نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

720,000رنگ1

720,000ویژگیهاي ظاهري2

1339,000جرم در واحد سطح بر حسب گرم بر متر مربع3

1339,000طول بر حسب متر4

1339,000پهنا بر حسب میلیمتر5

1339,000کلفتی متوسط نوار تفلون بر حسب میلی متر6

100300,000آب بندي اتصالات7

1751,000رزوه پیچی8

133400,000مقدار روانساز باقیمانده بر حسب درصد9

DSC(133399,000(گرما سنجی روبشی تفاضلی10

720,000بسته بندي11

1339,000نشانه گذاري12

4691,405,0001,400,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
تسمه نقاله لاستیکی و پلاستیکی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

6573شماره استاندارد ملی -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونفردی
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

720,000ساختار تسمه و منسوج1

1339,000طول تسمه نقاله بر حسب متر2

1339,000پهناي تسمه نقاله بر حسب میلیمتر3

117351,000استحکام کششی لایه پوششی بر حسب مگا پاسکال4

--پارگی لایه پوششی بر حسب درصدازدیاد طول تا5

50150,000)افت در حجم نسبی(سایش لایه پوششی6

67201,000: زمانمندي تسریع شده لایه پوششی7

117351,000استحکام کششی بر حسب مگا پاسکال7-1

--ازدیاد طول تا پارگی بر حسب درصد7-2

1339,000میلیمترضخامت لایه پوششی بر حسب8

1339,000اتصالات طولی در تسمه هاي چند لایه9

1339,000عاري بودن از عیب10

1339,000ضخامت تسمه نقاله بر حسب میلیمتر 11

12
استحکام کششی تسمه نقاله بر حسب کیلو نیوتن بر 

117351,000متر

--له بر حسب درصدازدیاد طول تا پارگی تسمه نقا13

117351,000استحکام چسبندگی لایه ها بر حسب نیوتن بر میلیمتر14

50150,000قابلیت ناودانی شدن تسمه نقاله15

1339,000نشانه گذاري16

7332,198,0002,150,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
تسمه نقاله هاي لاستیکی - آزمون فیزیکی و شیمیایی  -ه آزمون تعرف

6574شماره استاندارد ملی -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

--:IRHDسختی بر حسب واحد 1

3399,000تغییرات مقدار اولیه 1-1

--حداکثر مقدار 1-2

117351,000:ازدیاد طول تا پارگی2

--درصد تغییرات در مقدار اولیه2-1

--حداقل مقدار برحسب درصد2-2

--استحکام کششی تا پارگی3

--درصد تغییرات در مقدار اولیه3-1

--حداقل مقدار بر حسب مگا پاسکال3-2

150450,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
واشرهاي لاستیکی - آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

7491-1شماره استاندارد ملی   -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1751000اثر بر کیفیت آب 1

720000عیوب و نواقص 2

3399000سختی 3

117351000استحکام کششی 4

--ازدیاد طول تا پارگی 5

--مانایی فشاري  6

33100,000درجه سلسیوس 23مانایی فشاري در دماهاي 6-1

83250,000درجه سلسیوس 70مانایی فشاري در دماهاي  6-2

83250,000درجه سلسیوس 125مانایی فشاري در دماهاي  6-3

66200,000) درجه سلسیوس- 10(مانایی فشاري در دماي پایین 7

زمانبندي تسریع شده در هوا 8
33100,000تغییر در سختی 8-1

166500,000تغییر در استحکام کششی8-2

تغییر در ازدیاد طول در پارگی8-3
66200,000تغییر حجم در آب 9

167500000مقاومت در برابر ازون 10

11
استحکام پارگی براي آب بندي هاي اتصال خطوط انتقال 

117351000آب داغ 

12
آب براي آب بندي هاي اتصال خطوط مانایی فشاري در 

150000انتقال داغ 

83250,000استحکام اتصال 13
1339000نشانه گذاري 15

10843,411,000جمع کل

آب 3400000
بند هاي 

خطوط انتقال 
داغ 

سایر 
2900000



تعرفه آزمون بر حسب محصول
براي مصارف مکش و تخلیه –شیلنگ هاي پلاستیکی - مون فیزیکی و شیمیایی  آز-تعرفه آزمون 

چاه 
9121شماره استاندارد ملی -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

--ابعاد 1

720000اندازه اسمی بر حسب میلیمتر -1-1

720000حسب میلیمتر قطر داخلی بر -1-2

100300000آزمون هیدروستاتیک در دماي استاندارد آزمایشگاهی2

3
درجه 255آزمون هیدروستاتیک در دماي 

133399000سلسیوس 

100300000آزمون فشار ضربانی 4

83250000آزمون خلاء 5

3399,000آزمون تخریب جزء تقویت کننده 6

3399,000الزامات حداقل شعاع خمش 7
50150,000الزامات شعاع خمش سرد 8
67200,000کاهش جرم در گرما 9
67200000آزمون قوس لامپ گزنون 10

1339000نشانه گذاري 11

6932,076,0002,000,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
لوله هاي چند لایه- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

12753-2شماره استاندارد ملی  -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

50150,000مواد1

720,000یژگیهاي ظاهري و2

50150,000عبور نور3

--:ابعاد لوله بر حسب میلی متر4

1339,000قطر خارجی4-1

1339,000ضخامت4-2

M117351,000استحکام خط جوش لوله ها از نوع 5

M117351,000حداقل استحکام حلقه اي لوله هاي نوع 6

7
فشار ترکیدگی لوله هاي نوع حداقل M بر حسب

100300,000کیلو پاسکال

133133000:تورق لوله هاي چند لایه8

--Pنوع 8-1

--Mنوع 8-2

1751,000اثر لوله روي آب آشامیدنی9

83250,000تعیین درصد ژل به ازاي هر لایه10

1339,000نشانه گذاري11

7131,873,0001,900,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
اتصالات لوله هاي چند لایه- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

12753-3تاندارد ملی شماره اس-عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

50150,000مواد1

720,000وضعیت ظاهري 2

50150,000عبور نور3

1339,000قطرهاي اسمی4

1339,000زوایاي اسمی زانویی ها بر حسب درجه5

1339,000رزوه ها6

1339,000ابعاد سوکت ها7

100300,000آزمون فشار داخلی8

1751,000اثر لوله روي آب آشامیدنی9

1339,000نشانه گذاري10

289866,000865,000جمع کل



ب محصولتعرفه آزمون بر حس
نوع –شیلنگ هاي پلاستیکی و ملحقات آن - آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

)2و 1نوع (هیدرولیک ، گرمانرم ، تقویت شده با منسوج 
9123شماره استاندارد ملی -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

720,000ات مجاز در ضخامت دیواره حداکثر تغییر1

--ابعاد 2

720,000اندازه بر حسب میلیمتر -2-1

720,000حداکثر قطر خارجی بر حسب میلیمتر -2-2

100300,000آزمون هیدروستاتیک 3

100300,000فشار ترکیدگی 4

3399,000آزمون حداقل شعاع خمش 5

100300,000)در فشار کاري طراحی( داکثر تغییر مجاز طول ح6

100300,000آزمون ضربانی 7

100300,000آزمون نشتی 8

67201,000انعطاف پذیري در سرما 9

100300,000مقاومت به روغن 10

166500,000مقاومت به ازون 11

67201,000آزمون رسانش الکتریکی 12

1339000نشانه گذاري 13

9672,900,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
کفپوش پی وي سی قابل انعطاف- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

1471استاندارد ملی  شماره -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

--:ابعاد بر حسب میلیمتر1

720,000طول و عرض1-1

720,000ضخامت 1-2

720,000گونیا بودن بر حسب میلیمتر2

720,000)درصد( دقت در اندازه و ابعاد بر حسب میلیمتر 3

1751,000ثبات رنگ نسبت به نور خورشید4

50150,000مواد فرار بر حسب درصد وزنی5

50150,000تاب پذیري بر حسب میلیمتر6

--:میزان فرو رفتگی کفپوش بوسیله میله سرگرد7

1750,000درجه سلسیوس27±2در 7-1

1750,000درجه سلسیوس50±1در 7-2

8
میزان  فرورفتگی کفپوش بوسیله میله سرصاف  بر 

1750,000حسب میلیمتر

1750,000قابلیت انعطاف9

--):از نظر رنگ( مقاومت نسبت به مواد مختلف 10

3399,000درصد95اتانول 10-1

1750,000روغن نباتی10-2

1750,000روغن معدنی10-3

3399,000درصد2سود 10-4

3399,000درصد کربنات کلسیم5محلول 10-5

117351,000چسبندگی لایه اي11



50150,000جذب آب بر حسب درصد وزنی12

3399,000پخش سطحی شعله13

50150,000کهنگی14

50150,000مقاومت به سایش15

1339,000ذاري نشانه گ16

6591,967,0001,960,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
) مورد مصرف در ساختمان(کف پوش لاستیکی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2170شماره استاندارد ملی -عنوان استاندارد 

زمان موثر ام آزموننردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

720,000وضعیت ظاهري1

720,000ساختمان و رنگ کفپوش2

--:اندازه ها3

720,000اندازه اضلاع کف پوش هاي مربع شکل3-1

720,000طول و عرض کفپوش 3-2

720,000ضخامت بر حسب میلیمتر4

720,000گونیا بودن اضلاع5

117351,000مقاومت کششی بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع6

--ازدیاد طول در نقطه پارگی بر حسب در صد7

15150,000کهنگی8

117351,000مقاومت کششی 8-1

--ازدیاد طول در نقطه پارگی 8-2

9
میله سر گرد بر حسب میزان فرورفتگی بوسیله

1750,000میلیمتر

10IRHD 3399,000سختی بر حسب

50150,000مقاومت به فشردگی11

50150,000)افت حجمی(مقاومت به سایش12

1751,000قابلیت انعطاف13

117351,000ايچسبندگی لایه پارچه14

1751,000ثبات رنگ نسبت به نور15

83250,000میزان گوگرد و مواد ناراحت کننده16

50150,000مواد فرار17

50150,000جذب آب18

3399,000)کسلین( مقاومت به حلالها 19

3399,000درصد95مقاومت نسبت به اتانول 20-1



1750,000مقاومت نسبت به روغن نباتی20-2

1750,000ومت نسبت به روغن معدنیمقا20-3

3399,000%2مقاومت نسبت به  سود 20-4

3399,000درصد5مقاومت نسبت به کربنات کلسیم 20-5

3399,000مقاومت به لکه شدن21

3399,000اثر اسیدي و قلیائی کف پوش22

3399,000مقاومت به آتش سیگار23

3399,000براقیت24

1339,000نشانه گذاري25

10863,355,0003350000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
کیسه آب گرم- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -ه آزمون تعرف

832شماره استاندارد ملی -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

720,000طول 1-1

720,000عرض 1-2

720,000گنجایش بر حسب لیتر2

720,000کلفتی بر حسب میلی متر4

1030,000پایداري در برابر تراوش5

6
نیروي کشش در محل گسستگی بر حسب گرم بر 

117351,000سانتی متر مربع قبل از زمان دادن

7
افزایش درازا در محل گسستگی بر حسب درصد  قبل 

--از زمان دادن

8
نیروي کشش در محل گسستگی بر حسب گرم بر 

177530,000ربع بعد از زمان دادنسانتی متر م

9
افزایش درازا در محل گسستگی بر حسب درصد بعد از 

--زمان دادن

10
نیروي کشش در محل گسستگی بر حسب گرم بر 

117351,000سانتی متر مربع بعد از فرو بردن در آب

11
افزایش درازا در محل گسستگی بر حسب درصد  بعد 

--ر آباز فرو بردن د

50150,000فرو رفتگی پایدار برحسب در صد12

1339,000علامت گذاري13

5121,531,0001500000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
ها و روش هاي آزمون پستانک گول زن بچه ویژگی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2470شماره استاندارد ملی -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

83250,000جنس سر پستانک1

721,000طول سرپستانک بر حسب سانتی متر2

83250,000جنس صفحه محافظ3

721,000ه شعاع خارجی صفحه محافظ انداز4

721,000وضعیت ظاهري حلقه5

721,000عرض حلقه 6

721,000فاصله داخلی حلقه7

133399,000آزمون فشردگی8

50150,000آزمون ضربه9

67201,000آزمون گازگرفتگی10

116348,000آزمون کشش قبل از جوشاندن   11

150450,000آزمون کشش بعد از جوشاندن   12

66198,000مواد موجود در لاستیک یا پلاستیک قابل حل در اسید13

66198,000استخراج پنتان بر حسب درصد جرم اولیه14

66198,000وجود فنل15

66198,000وجود فرمالدئید16

721,000بسته بندي17

1340,000نشانه گذاري 18

8513,013,0003000000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
شیلنگ مخصوص سمپاشی هاي دستی - آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2806ی شماره استاندارد مل-عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

--ابعاد 1

720000ضخامت بر حسب میلیمتر -1-1

720000قطر داخلی بر حسب میلیمتر -1-2

720000قطر خارجی بر حسب میلیمتر -1-3

آزمون تحمل فشار هیدرولیکی 2
100300000ابر فشار کاريدو بر- 2-1

100300000سه برابر فشار کاري- 2-2

--آزمون کشش 3

117351,000تاب کششی -3-1

--ازدیاد طول نسبی -3-2

167500,000شبانه روز 7تاب کششی بعد از -3-3

--شبانه روز 7ازدیاد طول نسبی بعد از -3-4

117350,000ن شیمیایی آزمو4
67200,000آزمون دوام 5
720000بسته بندي 6

1339000نشانه گذاري 7

7092,120,0002,100,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
دستکش لاستیکی خانگی- شیمیایی  آزمون فیزیکی و-تعرفه آزمون 

3671شماره استاندارد ملی -عنوان استاندارد 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

720,000شکل ظاهري1

720,000نفوذ ناپذیري با آب2

720,000نفوذ ناپذیري با هوا3

1030,000طراحی4

--:عاد فیزیکی بر حسب میلی متراب5

720,000پهنا5-1

720,000طول5-2

1339,000ضخامت5-3

--:مشخصات فیزیکی قبل ازکهنگی6

117351,000استحکام کششی بر حسب مگاپاسکال6-1

--ازدیاد طول بر حسب درصد طول اولیه6-2

50150,000:کهنگیمشخصات فیزیکی بعد از 7

117351,000استحکام کششی بر حسب مگاپاسکال7-1

--ازدیاد طول بر حسب درصد طول اولیه7-2

50150,000:اثبات عملکرد با مواد شوینده8

117351,000استحکام کششی بر حسب مگا پاسکال8-1

--ازدیاد طول بر حسب درصد طول اولیه8-2

720,000بسته بندي9

720,000نشانه گذاري10

5231,562,0001,500,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
صنایع لاستیک و تایر- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

3317شماره استاندارد ملی -دوچرخه اي معمولیتایرهاي بادي

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

شکل ظاهري 1
3090,000

ابعاد 2
استحکام کششی ترد3

240720,000
درصد ازدیاد طول ترد 4
مقاومت خمشی طوقه5

240720,000
شی سیم طوقهاستحکام کش6
استحکام کششی لایه 7

240720,000
استحکام چسبندگی 8
180540,000مقاومت به پنچر شدن9
120360,000مقاومت خارج شدن طوقه از رینگ10
240720,000دوام حرکتی 11
120360,000مقاومت ترك خوردگی دیواره جانبی در برابر ازن 12
3090,000نشانه گذاري13

14404320000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
ع لاستیک و تایرصنای- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

3317شماره استاندارد ملی - تایر هاي کالسکه اي

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

شکل ظاهري 1
3090,000

ابعاد 2
استحکام کششی ترد3

240720,000
ازدیاد طول 4
استحکام خمشی طوقه 5

240720,000
مقاومت کششی سیم طوقه 6
استحکام کششی لایه 7

240720,000
مقاومت چسبندگی 8
180540,000مقاومت به پنچر شدن9
3090,000نشانه گذاري10

9602880000جمع کل



رفه آزمون بر حسب محصولتع
صنایع لاستیک و تایر- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

3319شماره استاندارد ملی - تویی تایر دوچرخه

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

شکل ظاهري 1
3090,000

ابعاد 2
استحکام کششی در محل اتصال3

240720,000
چسبندگی پایه والو تیوب4
120360,000نشت ناپذیري تویی5
240720,000دوام حرکتی 6
3090,000نشانه گذاري8

6601980000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
صنایع لاستیک و تایر- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

2738شماره استاندارد ملی - E.P.D.Mنوار دور شیشه اتومبیل از جنس 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

شکل ظاهري 1
721,000

ابعاد 2
3399,000سختی3

4

نیروي کششی
125375,000 ازدیاد طول در نقطه پارگی 

افزایش طول بر جاي مانده پس از کشش
50150,000کاهش ضخامت پس از رفع فشردگی5
180540,000آزمون طول عمر6

7
خواص قطعات                                               

کیفیت قطعه ساخته شده                                                                -
درصد خاکستر-

84252,000

40120,000آزمون در دماي پایین8
721,000رنگ دهی بر روي مواد مجاور9
166498,000مقاومت در برابر ازن 10
60180,000فرسودگی در دستگاه ودرومتر11
60180,000آزمون نیروي اتصال 12
1339,000نشانه گذاري 13

82524750002,400,000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
سموم- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

4990شماره استاندارد ملی -اندوسولفان امولسیون شونده 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1545,000شکل ظاهري 1
330990,000بر حسب گرم در لیتر -ماده موثره 3

50150,000اسیدیته بر حسب اسید سولفوریک 4

80240,000میزان آب5
100300,000پایداري امولسیون و قابلیت امولسیون شدن دوباره 6
70210,000نقطه آتش گیري7

8
پایداري در انبار                                              

در صفر زینه سلسیوس                                                                      
زینه سلسیوس 54در 

60180,000

3090,000بسته بندي و نشانه گذاري 9
7352205000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
سموم- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

5218شماره استاندارد ملی - فوزالون امولسیون شونده 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1545,000کل ظاهري ش1
330990,000بر حسب گرم در لیتر -ماده موثره 3

50150,000اسیدیته و قلیائیت بر حسب اسید سولفوریک 4

80240,000میزان آب5
100300,000پایداري امولسیون و قابلیت امولسیون شدن دوباره 6

70210,000نقطه آتش گیري7

8
پایداري در انبار                                                                                
در صفر زینه سلسیوس                                                                      

زینه سلسیوس 54در 
60180,000

3090,000گذاري بسته بندي و نشانه 9
7352205000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
سموم- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -تعرفه آزمون 

4991استاندارد ملی شماره-فنیتروتیون امولسیون شونده 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

1545,000شکل ظاهري 1
330990,000بر حسب گرم در لیتر -ماده موثره 3

50150,000اسیدیته بر حسب اسید سولفوریک 4

80240,000میزان آب5
100300,000لسیون و قابلیت امولسیون شدن دوباره پایداري امو6

70210,000نقطه آتش گیري7

8
پایداري در انبار                                                                                

در صفر زینه سلسیوس                                                   
زینه سلسیوس 54در 

60180,000

3090,000بسته بندي و نشانه گذاري 9
7352205000جمع کل



تعرفه آزمون بر حسب محصول
سموم- آزمون فیزیکی و شیمیایی  -آزمون تعرفه 

152شماره استاندارد ملی -) پیرترین(حشره کش هاي خانگی 

زمان موثر نام آزمونردیف
ملاحظات)ریال(هزینه)دقیقه(آزمون

2270810,000و 1مقدار درصد پیرترین 1

2
مقدار درصد وزنی مواد غیر محلول در دي کلرو دي 

270810,000فلورو متان 

3090,000بسته بندي و نشانه گذاري 3
5701710000جمع کل


